


△ 記号は、危険・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が記載
されています。

● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示
内容が記載されています。

◯ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が記載され
ています。







■締付トルクについて

　上記の部品表に記載されたトルク値で、締め付けてください。



■特定電気用品適合品　　動力回路（直接操作）用押釦スイッチ、防雨型

　　　　　　　　　　　　定格 AC250V・2.2kW（電動機操作用）

■機種　　　　　　　　　SBI-2□型　ポリカーボネート樹脂製、SBIF-2□型　特殊フッ素樹脂製

■取付環境　　　　　　　－5～ 40℃（結露及び氷結なきこと）

　　　　　　　　　　　　※規格に標準使用条件として記載されている温度範囲です。

　　　　　　　　　　　　　この範囲以外で使用される場合、寿命の低下及び部品の交換が必要になる場

　　　　　　　　　　　　　合があります。

■釦点数　　　　　　　　2、4、6点

ご注文どおりの押釦スイッチが届いたか確かめてください。

■接点部ユニットの接点構成

■付属品　取扱説明書　1部、補助ケーブルアーマー　1個

■輸送中に破損等がないことを確かめてください。 

■押釦スイッチに関してお問い合わせになるとき、ウラブタの内面に印刷されている製造番号も併せてご連絡くだ

　さい。
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